“DVCapture.exe”-расмга олиш программасини ишлатиш тартиби.
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Capture.exe файлини ишга тушириш орқали ишлатилади. 

Веб-камера ёрдамида суратга туширишда суратга тушувчининг орқа томони оқ фонда бўлиши шарт. Веб-камера билан суратга тушувчи орасидаги масофа танлашда стандарт 3,5*4,5 шаклдаги сурат сифатига эришиш керак. Веб-камера стационар турғун холатда фиксирланади ва бу халат ўзгартирилмайди. 

1. Веб-камерани процессорга ўрнатилади.

2. Веб-камерани тушуриш йўналишига туғирлаш керак.

3. “Расмга олиш” тугмасини босиб, экрандаги расмни фарматини туғирланади

4. Pasport Seriyasi – лотин белгилари 2 та белги билан чегараланган, киритиш керак. Масалан- “CF”.
5. Passport Nomeri – рақамлар кетма-кетлиги 7 та рақам билан чегараланган. Масалан- “1234567”.

6. “Save” тугмасини босиб,  “FOTO” папкага 0_ CF 1234567.jpg кўшилади.
7. “FOTO” папкага расмни размери 225х300 JPEG бўлим сақланади.
8. Расмга олишда экран ойнасининг энига 6, бўйига 8,5 хажимдаги жой эгаланади.
9. Агар расм олингандан сўнг паспорт серияси ва рақами тегишли жойга қиритилмаса расмни “FOTO” папкасига сақламайди ва кейинги расмни олишга имкон бўлмайди.
